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Pq3chreibunq» 



Area Reqler GmbH. Kempener Str, 18, D-47918 Tonisvorst 
ftrmeitur 



Die Brfindung betrifft eine Ar»atur r insbesotidere sum Regain 
und/oder Absperren von Fluidstrfimen, ait einem Arraaturgeh&use, 
das einen Durchgangskanal mit einen DurchlaB und mit weuigstens 
einem daw DurchlaB zugeordneten beweglichen Stellorgan und we- 
nigstens eine im Bereich des Durchgangskanals vorgesehene MeB- 
atelle aufweist. 

Bei dem in der DE-42 39 439 Al gezeigten Regelventil wird der 
Querschnitt eines Durchlasses In der Armatur von sine* automati- 
zation Stellungsregler aufgrund der Stellung eines Stellorgans 
im ArmaturgehSuse ermittelt. Der Stellungsregler ttbernimmt da- 
bei auch welter e MaGnahmen, wie die Oberwachung des D rucks In 
oiner 2uleitung zur Armatur oder die ttberwachung von aus dem Ar- 
aaturgehSuse austretendexa Fluid. 

Die BP-0 462 432 A2 offenbart eine gattungsgeaSBe Armatur, die 
mit einem Druckauf nehmer in einer Geh&usewand der Armatur verse- 
hen 1st. In einem Durchgangskanal der Armatur wird dabel ein 
J?luidstrom gefUhrt, wobei im Durchgangskanal ein DurchlaB ange- 
ordnet ist, der als Absperr- oder Drosselstelle ausgebildet 
sein kann. Dem DurchlaB ist ein bewegliches Stellorgan sugeord- 
net, von dessen Stellung im Geh&use der freie Querschnitt des 
Durchlasses abhangt* Der Druckauf nehmer miBt dabei den lokalen 
Pluiddruck an einer oder mehreren MeBstellen vor und nach dem 
DurchlaB. Aus den Druckmessungen wird ein momentan durch die 
Armatur flieBender Voluraenstromwert abgeleitet und als Ist-Gr6s- 
se einem Regelsystem der ProzeBautomatisierung zugeffihrt* Das 
drucktragende Armaturgehtuse wird an den MeBstellen rait 5ffnun- 
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gen fttr die Druckaufnehoer veroehen und abgedichtet. Die zusatz- 
licben flffnungen bergen das Risiko einer versehentlichen Of 
nung im Betrieb und auch das Risiko weiterer Undichtigkeiten 
auf Grund altender Dichtungen im Laufe der Betriebszeit, wo- 
durch eB zu unerwUnschten Austreten von Fluid aus der Armatur 
kommt. 

Be ist daber Aufgabe der Erfindung, eine Armatur der vorgenann- 
ten Art. bereitzustellen, die eine h&here Sicherheit gegen uner- 
wttnschtes Austreten von Fluid aus dem Armaturgehause bietet. 

Dlese Aufgabe wird gem&B der Erfindung dadurch geldat, daB die 
MeBetelle bzw. die HeBstellen im Bereich des Stellorgans ange- 
ordnet ist bzw, sind. 

Die arfindung geht dabei von dem Srundgedanken aus, da8 die im ^ 
Stellorgan angeordnete MeBstelle keine zusatzliche Abdichtung 
benStigt, veil das Btellorgan bereits gegen das Gehause abge- ' 
tlichtet ist. Soait hat die erf indungsgem&Se Armatur gegentiber 1 
den aus dea Stand der Sechnik bekannten Araaturen eine geringe-' •* 
;re Anzahl von Dichtstellen, woraus eine hdhere Sicherheit gegen^ 
liber dew Auftreten von Undichtigkeiten und damit gegen uner- 
i/Unschtes Austreten von Pluid aus dem Armaturgehause folgt. Da- 
bei kttnnen die HeBstellen sowohl im Inneren des Stellorgans als 
* auch im Bereich eeiner Oberflache yorgesehen sein, wodurch ge- 

wahrleistet ist, daB gemaB der Erfindung sowohl MeBumformer an- 
gewendet werden kdnnen, die zur Messung im direkten Kontakt ait 
dera durch die Armatur strdmenden Fluid treten mussen, als auch 
MeBumformer angewendet werden k&nnen, die zwar eine physikali- 
sche GrfcSe aus dem inneren Bereich des durch die Armatur strd- 
menden Fluidstromes messen, aber dafdr nicht notwendigerweise 
direkt mit diesem in Kontakt treten brauchen, wie es z»B. bei 
Temperaturmessungen der Fall ist. 

In Ausbildung der Erfindung sind wenigstens zwei HeBstellen vor- 
gesehen r wobei jeweils wenigstens eine MeQstelle stromauf warts 
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vora DurchlaS und jeweile wenigstens eine weitere MeBstelle 
stromabw&rts vom DurchlaB angeordnet Bind. Bel der derart aus- 
gebildeten Armatur konnen Veraaderungen von MeBgrdBen im Fluid- 
strom im Obergangsbereicb des Durchlasses mit dem Stellorgan 
gemessen werden. 

Besonders vorteilhaft ist es dabei r wenn die MeBstellen derart 
in der Oberf lache des Stellorgans angeordnet sind, daB sie der 
direkten Binwirkung der Strdmung im DurchlaS entzogen sind, wie 
es naoh einem weiteren Merkmal der Erfindung vorgesehen 1st. 
Dann ist ntalich gewahrleistet, daB die HeBstellen nur nit dem 
statischen Anteil des Fluiddrucks beaufschlagt werden, der fQr 
die Berechnung des Volumenstroms des Fluids herangezogen trird. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die Oberf l&che des 
Stellorgans im Bereich einer MeBstelle in einen Innenrauia des ) 
Armatnrgehauses vorgezogen ist. Dadurch ist gewahrleistat, daB 7 
an der MeBstelle physikaliscbe GrdQea des durch die Armatur 
Strdraenden Fluids aufgenommen werden, die nicht durch Grenz- 
schichteffekte am Obergang zwischen Stellorgan und Fluid ver- 
falscht sind. 

GemaB der Erfindung kann wenigstens ein Verbindungskanal vorge- 
sehen sein, der sich zwischen wenigstens einer MeBstelle und 
der AuSenseite des Arraaturgehauses erstreckt. Bei der derartig 
ausgestalteten Armatur kflnnen die an der MeBstelle ermlttelten 
tferte auf die AuBenseite des Arraaturgehauses gefiihrt werden, 
was deren Verarbeitung vereinfacht. So 1st es mSglich, elnen 
MeQumforiner an der Austrittsstelle des Verbindungskanals an der 
AuBenseite des Amaaturgehauses anzubringen, der dann fttr War- 
tungsarbeiten frei zuganglich ist. Beispielsweise bei Druckmes- 
sungen kann dann das durch die Armatur strSmende Fluid an der 
MeBstelle in den Verbindungskanal eintreten und den Druck an 
den auBenllegenden HeBuiaformer ttbertragen. Alternativ dazu ist 
es auch xstfgllch, den MeBumf ormer unxnittelbar an der MeBstelle 
vorzusehen, und an ihm vorhandene Versorgungs- und Signalleitun- 



i , 
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gen durch den Verbindungskanal an die AuBenseite der Armatur zu 
ftlhren. 

Dabei kann der Verbindungskanal auch mit mehreren MeBstellen in 
Verblndung stehen, was aus verschiedenen GrUnden vorteilhaft 
ist, Zum elnen liafert der MeSumformer in der derartig ausge- 
stalteten Armatur aucb dann noch zutreffende MeBergebnisse, 
wenn einzelne MeBstellen etwa durch im Fluid vorhandene Verun- 
reinigungen verstoptt sind. AuBerdem wird dem MeBuaformer stets 
ein liber roehrere MeBstellen gemittelter und daher verl&Bliche- 
rer MeBwert zugeftthrt. 

flea&fi einem weiteren Merkmal der Erfindung erstrecken sich die 
Verbindungskan&le wenigstens teilweise in einem Betatigungsele- 
raent des Stellorgans. Dabei kdnnen sich die Verbindungskan&le 
la wesentlichen parallel zu einer Symmetrieaoh»e des Betati- 
gungselements erstrecken. 

Wenn die Verbindungskandle im Bereich einer Austrittssteile des 
Bet&tlgungaelements aus des ArmaturgehSuse aus dem Bet&tigungs- 
element austreten, fallen die VerbindungskanSle besonders kurz 
aus f wodurch der Aufwand zu ihrer Herstellung noch we iter ver- 
mindert wird. 

Bach der Erfindung sind dabei die Verbindungskan&le als Bohrung 
ausgestaltet, wobei auch raehrere Verbindungakanale zusammen in 
einer einzigen Bohrung geffihrt and jeweils durch Kanalteilele- 
mente voneinander getrennt sein konnen. Die deratig ausgefQhr- 
ten VerbindungskanMle ktfnnen einfach hergestellt werden. 

Alternativ zu der vorgenannten Ausf tthrungsforra kttnnen die Ver- 
bindungskan&le auch jeweils als Rohrleitung ausgestaltet sein f 
die auch teilweise in einer Bohrung im Stellelement verlaufen 
k6nnen. An derartige VerbindungskanMle kdnnen handelsQbliche 
Sensoren einfach angeschlossen warden. 
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Weiterhin kdnxien die Verblndungskanaie jeweils weuigstene eine 
Absperreinrichtung aufweisen, durch die der unerwtinschte Aub- 
tritt von Fluid aus der Armatur verhindert wird, wenn beispiels- 
weise an den Verbindungskan&len vorgesehene Seneoren ausgewech- 
sell: warden sollen. 

In einer besonderen Ausgestaltung der Brfindung Bind zwei Ver- 
bindungskaaaie vorgesehen, an denen ein Dif f erenzdruck-MeBumfor- 
mer angeschlossen ist. Hit einer solchen Armatur ist eine ge- 
naue Bestimmung des durch die Arraatur strdmenden Volumenstroms 
mflglich. 

SchlieBlich weist die Armatur auf der AuBenseite des Armaturge- 
houses im Bereich des Stellorgans wenigstens eine Leckageerfas- 
sungseinrichtung zur Brfassung des Austritts von Fluid aus der \}> 
Armatur auf. Damit wird ein unerwtinschtes Austreten von Fluid > *« 

aus der Armatur automatisch erfaBt, so daB unverzttglich Gegen- 
maBnahroen eingeleitet werden k6nnen. 

In der Zeiohnung ist die Brfindung an Hand mehrerer Ausf Ohrungs- 
beispiele niher veranschaulicht. Es zeigem 

Figur (1) einen Mitteliangsschnitt durch ein er- 

findungsgewaBes Regelventil? 

Figur (2) einen vergr6Berten Teilquerschnitt 

eines erf indungsgea&Ben Hubventils im 
Bereich eines Absperreleaents j 

Figur (3) einen Querschnitt durch unterschiedli- 

che Bet&tigungselemente erfindungsge- 
mSBer Aruaturen; 

Figur (4) einen L&ngsquerschnltt durch ein er~ 

findungsgamSSas Hrehklappenventil und 
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Sigur (5> einen Querschnitt durch ein weiteres 

erf indungsgemSBes Drehklappenventil . 

tfigur (1) zeigt elnen Mittell3ngsschnitt durch eine pneumatisch 
bet&tigte Armatur (1), die in eine in dieser Anslcht nicht dar- 
gestellte Rohrleitung eingebaut iet und zum Regeln und Absper- 
ren elnes in dieser Rohrleitung verlau£enden Fluidstroms dient* 
Die Armatur (1) besteht dabei im weeentlichen aus dera Regelven- 
til (2), das von elnem pneumatischen Ventilantrieb (3) bet&tigt 
wird. 

Das Regelventil (2) hat ein VentilgehSuse (4> mit einer EinlaB- 
5f fnung (5} und einer AuslaGdf fnung (6), zwischen denen sich 
oin Durchgangskanal (7> mit einem Ventilsitz (50) erstreekt. 
SinlaBSf fnung (5) und AuslaBdf fnung (6) weisen zueinander 
spiegelsymmetrische AnschluBf lansche (8, ?) mit Dichtflftchen 
?10, 11) und Flanschldchem (12) auf. Das Ventilgeh&use (4) ist; 
bo mit den AnsohluBf lanaohen (8 r 9) in der Rohrleltung befe- 
*$tigt, daB sich zwischen VentilgehSuse (4) und der Rohrieitung 
eine dichte Varbindung argibt. 

Das VentilgehSluse (4) hat einen Ventiiraum (13), der sich vora 
Durchgangskanal (7) in senkrechter^ Richtung zu einer Verbin- 
dungslinie (14) zvischen Binlafldf flung (5) und AuslaBSf fnung 
(6) nach oben hin erstreckt. Der Ventiiraum (13) dient zur Auf- 
nahme einer Ventilf Qhrung (15), zu deren wesentlichen Bestand- 
teilen ein - Ober in dieser Ansicht nicht gezeigte Schrauben - 
ait dem Ventilgehluse (4) verbundener Ventilfuhrungskdrper (16) 
sowie ein im Ventilf tthrungsk^rper (16) beweglich gelagerter Ven- 
tilkegel (17) ait einer BetStigungsstange (18) gehdren. Ventil- 
kegel (17) und Best&tigungsstange (18) haben eine gemeinsame 
Synmetrieachse (19) und sind derart im Ventilf tthrungskdrper 
(16) gelagert, daB sie in Richtung der syiametrieachse (19) 
axial beweglich sind. Dabei liegt der Ventilkegel (17) in der 
gedffneten Stellung des Regelventils (2) nahezu an einer unte- 
ren OberflSche (20) des Ventilf Qhrungskdrpers (16) an. In der 
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geschl06senen, in dieser Ansicht nicht gezeigten Stellung des 
Regelventils (2) let der Ventllkegel (17) dagegen so welt in 
Richtung der Symmetrleachse (19) nach unten bewegt, daB er mit 
dem Ventilsitz (56) dlcht absehlieflt. 

Im Ventllkegel (17) Bind zwei MeBstellen (21, 22) vorgesehen, 
an denen VerbindungskanSle (23, 24) austreten, die sioh duroh 
den Ventllkegel (17) und durch die Betatigungsstange (18) bin- 
durch erstrecken. Dabei 1st die MeBstelle (21) so im Ventllke- 
gel (17) angeordnet, dafl der Verbindungskanal (23) der Ein- 
trittsSffnung (5) zugewandt am Omfang des Ventilkegels (17) mtin- 
det. DemgegenUber tritt der Verbindungskanal (24) an der HeB- 
stelie (22) an der Unterseite des Ventilkegels (17) aus. Die 
VerbindungskanSle (23, 24) fQhren in einen Verbindungsblock 
{25), der an der Oberselte der Betatigungsstange (18) befestlgt 
1st und der DruckmeBaufnehmer (26, 27) aufveist, die jewells 
ait einem der Verbindungskanaie (23, 24) in Verbindung stehen. 
Des weiteren sind im Verbindungsblock (25) lis dieser Ansicht 
nicht dargestellte Absperrventile enthalten, mit denen sich die 
Verbindung zwischen den VerbindungskanSlen (23, 24) und den 
DruckmeGaufnehmem (26, 2?) mechanisch unterbrechen 13Bt. 

Zu den weiteren Bestandteilen der VentilfQhrung (15) gehdrt 
eine Lagerbuchse {28), die die Bewegung des Ventilkegels (17) — 
bezttglich des Ventilftthrungskdrpers (16) radial festlegt. AuBer- 
dem 1st zwischen Betatigungsstange (18) und Ventilf tihrungskdr- 
per (16) eine Stopfbuchsendichtung (20) vorgesehen, die verhin- 
dert, daB Fluid Uber die VentilfCthrung (15) aus dem VentilgehSu- 
se (4) aus tritt. Die Stopfbuchsendichtung (29) hat eine Dlcht- 
packung (30), die Qber eine Brille (31) von einer nachstellba- 
ren ttberwurf mutter (32) zusammengepreBt wird. In der Oberwurf- 
mutter (32) sind RadiallScher (33) vorgesehen, von denen eines 
mit einem Leckage-Sensor (34) versehen ist, der zwischen der 
Betatigungsstange (18) und dem Ventilftthrungskorper (16) austre- 
tendes Fluid aufspGrt. 
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Der Ventilantrieb (3) hat ein MembrangehSuse (35) , das fiber 
eine Ventillaterne (36) mit dem Ventilftthrungskarper (16) v«r- 
bunden 1st. Iro Merabrangehause (36) ist ein Meabranteller (37) 
mit einer Antriebsstange (38), die mit dem Verbindungsblock 
(25) verbunden ist,, derart beweglich gelagert, daB durch die 
Bewegungen des Membran tellers (37) das Regelventil (2) stufen- 
los geSffnet oder geschlossen werden kann. Zwischen Membran tel- 
ler (37) und MembrangehSuse (35) erstreckt eich dazu eine Mem- 
bran (39) , wobei eine durch Membran (39) und HembrangehSuse 
(35) gebildete gasdichte Druokkammer (40) derart fiber einen 
DruckluftanschluB (41) mit Druckluft beaufschlagt werden kann f 
daft sich der Membranteller (37) gegen den Ifiderstand Splralfe- 
dern (42, 43) bewegen litfit, die in einem Rttckstellraum (44) zwi- 
echen Hembranteller (37) und Membrangeh3use (35) vorgesehen 
sind. Dabei wird der Membranteller (37) bei druoklosem Zustand 
der Druckkaraoer (40) durch die Spiralfedern (42/ 43) nach unten* 
gedriickt, so da8 der Ventilkegel (17) von der BetStigungsstange 
(18) auf den Ventilsitz (50) geschoben wird und diesen dicht 
verschlieBt. 

hn der Ventillaterne (36) ist ein Stellungsregler (45) vorgese- 
hen r der eine mechanische Hubrfickmeldung aufweist, von der in 
der gezeigten Ansicht nur ein Stellungshebel (46) mit einem 
Langlooh (47) zu sehen ist, in das ein ira Verbindungsblock (25) 
befestigter Stift (48) eingreift, wobei der Stift (48) bei der 
Bewegung der Betatigungsstange (18) den Stellungshebel (46) mit^ 
nimmt. AuSerdem ist der Stellungsregler (45) tiber ein Kabel 
(49) mit dem Leckage-Sensor (34) sowie fiber nicht gezeigte wei- 
tere Kabel mit den DruckmeSaufnehmern (26, 27) verbunden. Der 
Stellungsregler (45) hat fiber die eigentliche Stellungsregelung 
des Ventilkegels (17) hinaus erweiterte Funktionen, die insbe- 
sondere durch einen integrierten, mikroprozessorgesteuerten 
Rechner wahrgenommen warden, der fiber nioht dargestellte Signal- 
lextungen mit einer fibergeordneten Anlagensteuerung in Verbin- 
dung steht. Die Armatur (1) ist damit eine selbstfindige Regel- 
einheit, die den DurchfluB durch das Regelventil (2) aufgrund 
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eines von der Anlagensteuerung vorgegebenen Sollwerts selbstta- 
tig regelt, und die ea der Anlagensteuerung mitteilt, wenn auf- 
grund einer Undichtigkelt Fluid aus den Ventilgehause (4) auf- 
tritt. 

Flgur (2) zelgt ein Hubventil (59), von dem in dieser Ansicht 
nur ein Teil eines VentilgehSuses (60) nit einem im wesentli- 
chen zyllndriechen Ventilsitz (61) gezeigt 1st- X» Ventilsitz 
(61) und in einer Lagerbuchse (64) eines Ventilfuhrungekttrpers 
(65) ist ein Loehkegel (62) beweglich gefdhrt, der eine Betlti- 
gungsstange (63) aufweist. 

Der Loehkegel (62) hat an seiner in Ventilsitz (61) geftthrten 
Seite eine zylindrische Lochwand (66), die radiale Durchgangsia- 
cher (67) aufweist. Die momentane StrOmung in auf Durchgang ge- 
stellten Ventilgehause (60) wird durcb eingezeichhete Stromungs- 
pfeile (68) veranschaulicht, die so gerichtet sind, daB die 
StrSmung von einem momentanen hohen Druckniveau (69) zu einem 
momentanen niedrigen Druckniveau (70) strdmt. In diesem nioht 
dargestellten Ball verlauft die StrOmung in umgekehrter Rich- 
tung zu den 8tr8mungsp£eilen (68) von einem hohen Druckniveau 
(70) zu einem niedrigen Druckniveau (69). 

Im Loehkegel (62) ist zwischen der Betatigungsstange (63) und 
der Lochwand (66) ein BasisstQek (71) vorgesehen, an dessen 
Oberseite eine erste MeBstelle (72) angeordnet ist, wShrend 
sioh an dessen Umfangsf lache eine zveite MeBstelle (73) und an 
dessen Unterselte eine dritte MeBstelle (74) befindet. Dabei 
mandet an der ereten und der zweiten MeBstelle (72, 73), die 
beziiglich der momentanen StrSmungsrichtung (68) stromaufwfirts 
vom Loehkegel (62) gerichtet sind, der erste Verbindungskanal 
(74), wfihrend ah der dritten MeBstelle (74), die in 
momentanerStromungsrichtung (68) stromabwarts vom Loehkegel 
(62) gerichtet 1st, der Verbindungskanal (76) raflndet. Die 
Varbindungskanaie (75, 76) treten an der Oberseite der 
Betatigungsstange (63) wieder aus und weisen in dieser Ansicht 
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nicht gezeigte DruckmeSumf ormer auf. 

Pigur (3) zelgt Querschnitte durch unterschiedliche BetStigungs- 
stangen (80, 81 r 82 , 83, 84) von in dieser Ansicht nicht darge- 
stellten erfindungsgem&flen Araaturen. 

Die Betdtigungsstange (80) gem&B Figur (3a) entspricht dabei 
der Betttigungsstange (23) aus Figur (1) und der Bet&tigungs- 
stange (63) aus Figur (2) p denn sie weist zwei zylindrische Ver- 
bindungskanfile (85, 8S) auf, die in LSngerlchtung der Bettti- 
gungsstange (80) verlaufen* 

Die Bet&tigungsstange (81) gera&B Figur (3b) hat eine zylindri- 
sche Grundbohrung (87), in die ein Kanalteilelement (88) derart 
eiugef$hrt ist, daB zwei unabhSngige VerbindungskanSle (89, 90) 
entstehen. 

Die BetMtigungsstange (82) gem&B Figur (3c) hat ahnlich zut Be- 
t&tigungsstange (81) eine zyiindrische Grundbohrung (91), in 
die ein Kanalte lie lenient (92) eingesetzt 1st, das derart auege- 
formt ist, da8 in der Grundbohrung (91) drei voneinander unab- 
hSngige Verbindungskanfile (93, 94, 95) entstehen. 

Die Betatigungsstange (83) gemSB Figur (3d) hat im Gegensatz zu 
den vorgenannten Betatigungsstangen (80, 81 f 83) eine Grundboh- 
rung (96), in der eine Rohrleitung (97) vorgesehen 1st, so daB 
sich ein Verbindungskanal (98) im Inneren der Rohrleitung (97) 
und ein Verbindungskanal (99) im Raum zwlschen Rohrleitung (97) 
und Grundbohrung (96) erstreckt. 

Die Bet&tigungsstange (84) gem£B Figur (3e) Shnelt der Bet&ti- 
gungsstange (83), denn sie hat eine Grundbohrung (100), in der 
zwei Rohrleitungen (101, 102) vorgesehen sind, wobei zwei Ver- 
bindungskanaie (103, 104) im Inneren der Rohrleitungen (101, 
102) und ein Verbindungskanal (105) im Raum zwischen den Rohr- 
leitungen (101, 102) und der Grundbohrung (100) entsteht. 
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Figur (4) zeigt einen Langsquerschnltt durch ein erf indungsge- 
mSBes Drehklappenventil (108), von dem nur ein Klappengeh&use 
(109) mit einera Durchgangskanal (107) gezeigt 1st, in den sich 
ein DurchlaB (110) nit; einer ihm zugeordneten, urn eine Achse 
senkrecht zur Zeichenebene drehbar gelagerten Drehklappe (111) 
befindet. Die Strttmungerichtung im Durchgangskanal (107) wird 
durch den Str6mungsp£eil (112) verdeutlicht. 

In der Drehklappe (111) sind MeSstellen (113, 114) vorgeeehen f 
an denen Verbindungskanale (115, 116) mlinden. Dabei 1st die MeB- 
stelle (113) derart in der Drehklappe (111) angeordnet, daB daB 
der Verbindungskanal (116) in Strdmungsrichtung (112) stronauf - 
wSrts vom DurchlaB (110). austritt, tcShrend der Verbindungskanal 
(115) an der MeBstelle (114) in Strdmungsrichtung (112) otromab- 
; wSrts vom DurchlaS (110) ©tindet. 

Figur (5) zeigt einen Querschnltt durch ein weiteres erfindungs- 
gemSBes Drehklappenventil (119), das ein Klappengehfiuse (120) 
und eine Drehklappe (121) aufweist, wobei das KlappengehSuse 
(120) an der Stelle eines Durchlasses geschnitten let. 

Die Drehklappe (121) hat eine im Klappengeh&use (110) gelagerte 
Betatigungswelle (122), auf der ein Klappenf ItLgel (123) befe- 
stigt ist, wobei die BetStigungswelle (122) in dieser Ansicht 
so gedreht ist r daB der Klappenf lttgel (123) lediglich in der 
Draufsicht erscheint. 

Im Bereich der Bet&tigungswelle (122) sind zu beiden Seiten des 
Klappenf Itigels (123) Rohrleitungen (124 r 125) angebracht, die 
im Bereich einer Mittelachse (126) des Klappenf liigels (123) in 
MeBstellen (127, 128) mttnden. Die Rohrleitungen (124, 125) ge- 
hen in Verbindungskan&le (129 r 130) Gber r die im Inneren der Be- 
tStigungswelle (122) verlaufen und die mit in dieser Ansicht 
nicht dargestellten DruckmeBauf nehmem in Verbindung stehen. 
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AnspgUchet 



Area Realer GmbH, Kemoener Str. 18 „ D-47918 Tfinisvorst 
Armatur 



1. Armatur, insbesondere zum Regeln und/oder Absperren von 

Fluidstrdmen, mil: einem Armaturgeh§use , das einen Durchgangs- 
kanal mit einem DurchlaB und mit wenigstens einem dem Durch- 
laB zugeordneten beweglichen Stellorgan und wenigstens eine 
im Bereich des Durchgangskanals vorgesehene MeBstelle auf- 
weist, 

dadurch gekennzeichnet, daB die MeBstelle bzw. die MeSstel- 

len (21, 22, 72, 73, 74, 113, 114, 127, 128) in Stellorgan jf 

(17, 62, 111, 121) angeordnet 1st bzw, sind. - - ; 

Armatur nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens zwei MeBstellen (21, 
22, 72, 73, 74, 113, 114, 127, 128) vorgesehen slnd, wobei 
Jewells wenigstens eine MeBstelle (21, 72, 73, 113, 127) 
stromaufwarts vom DurchlaB (7 r 61, 110) angeordnet ist und 
wobei jeweils wenigstens eine weitere MeBstelle (22, 73, 74, 
114, 128) stromabwarts vom DurchlaB (7, 61, 110) angeordnet 
1st. 

3. Armatur nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dafi wenigstens eine MeBstelle derart 
in der Oberfl&che des Stellorgans angeordnet ist, daB sle 
der direkten Einwirkung der Strdmung im DurchlaB entzogen 
ist. 

4. Armatur nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Oberflache des Stellorgans 
(111) im Bereich wenigstens einer MeBstelle (114) in einem 
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Xnnenraum dee Armaturgehauses (109) vorgezogen 1st. 

5. Armatur nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens ein Verbindungskanal 
(23, 24, 75, 76, 115, 116, 129, 130) vorgesehen 1st, der 
sich zwischen wenigstens airier MeBstelle (21, 22, 72, 73, 

74, 113, 114, 127, 128} und der AuBenseite des Armaturgehau- 
868 (4, 60, 110, 120) erstreckt. 

6. Armatur nach Anspruch 5, 

dadurch gekennzeichnet, daB slch der Verbindungskanal bzw. 
die VerbindungskanSle (23, 24, 75, 76, 115, 116, 129, 130) 
wenigstens teilweise in einem Betatigungselement (18, 63, 
-1.22) des Stellorgane (17, 62, 111, 121) erstreckt bzw. er- 
ctrecken. 

7. Armatur nach Anspruch 6, 

daurch gekennzeichnet, daB das Betatigungselement (18, 63, 
122) wenigstens eine Symmetrieachse ( 19 ) aufweist, wobei 
sich die VerblndungskanSle (23, 24, 75, 76, 115, 116, 129, 
130) im wesentlichen parallel zu dleser Symmetrieachse (19) 
-^rstrecken. 

8. Armatur nach Anspruch 6 oder 7, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Verbindungskanal bzw. die 
Verbindungskan&le (23 r 24) im Bereich einer Austrittsstelle 
des Betatigungselements (IS) aus dem Armaturgeh&use (4) aus 
dem Betatigungselement (18) austritt bzw. austreten. 

9. Armatur nach einem der Ansprftche 5 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Verbindungskanal (23, 24, 

75, 76, 129, 130) bzw. die Verbindungskan&le als Bohrung aus* 
gestaltet 1st bzw. sind. 

10. Armatur nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, daB mehrere VerbindungskanMle (89, 
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90, 92, 93, 94) vorgesehen sind, die in eincr einzigen Bob- 
rung (87 r 91) gefuhrt und jeweils durch Kanalteilelemente 
(88, 92) voneinander getrennt Bind* 

11. Armatur nach einem der Ansprftche 5 bis 10, 

dadurch gekennzeichnct , daB der Verbindungskanal bzw. die 
VerbindungskanSle (98, 103, 104, 115) als Rohrleitung (97, 
101, 102, 124, 125) ausgestaltefc ist bzw. Bind. 

12. Armatur nach einom der Ansprttche 5 bis 11, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Verbindungskanal bzw. die 
VerbindungskanSle (23, 2*) jeweils wenigstens eine Absperr- 
einrichtung aufweist bzw. aufweisen. 

13* Armatur nach einem der AnsprQche 5 bis 12, 

dadurch gekennzeichnet, daB zwei VerbindungskanSle (23, 24) 
vorgesehen sind, an denen eiri Dif f erenzdruck-MeBumforaer 
(26, 27) angeschloseen ist. 

Id, Armatur nach einen der AnsprQche 1 bis .13, 

dadurch gekennzeichnet, daB auf der AuBenseite des Araatur- 
gehauees (4) im Bereich des SteLlorgans (18) wenigstens eine 
Leckageerfasungseinrichtung (34) zur Brfassung des Austritts 
von Fluid aus der Armatur (1) vorgesehen ist. 



.* .... 



PACE 29/130 * RCVD AT 1/13/2005 6:23:20 PM [Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/24 ■ DNIS:2732978 " CSID: Marsh all Gersteln - DURATION (mm-ss):69-24 



01/13/2005 05:35:22 PMMARSHALL , GERSTEIN&BORUNLLPMarshallGersteinPage 30 




PAGE 30/130 " RCVD AT 1/13/2005 6:23:20 PM [Eastern Standard Time) ■ SVR:USPTO-€FXRF-1/24 * DNIS:2732978 * CSID:MarshallGerstein • DURATION <mm-ss):69-24 



01/13/2005 05:35:48 PMMARSHALL , GERSTEIN&BORUNLLPMarshallGersteinPage 31 




PAGE 31/130 • RCVD AT 1/13/2005 6:23:20 PM [Eastern Standard TlmeJ * SVR:USPTO-EFXRF-1/24 * DN1S:2732978 » CSID:MarshaIlGerstein • DURATION (mm-ss): 69-24 



01/13/2005 05:36:14 PMMARSHALL , GERSTEIN&BORUNLLPMarshallGersteinPage 32 




• •J.. 



PACE 32/130 » RCVD AT 1/13/2005 6:23:20 PM [Eastern Standard Time] • SVR:USPTO-EFXRF-1/24 * DNlS:2732978 * CSID:MarshallGerstein • DURATION (mm-SS):69-24 



01/13/2005 05:36:31 PMMARSHALL , GERSTEIN&BORUNLLPMarshallGersteinPage 33 



•••• mm + 

11 • 

5 • • • • « * 

■ * •••• 



JOB. 




PAGE 33/130 » RCVD AT 1/13/2005 6:23:20 PM [Eastern Standard Time) • SVR:USPTO-EFXRF-1/24 • DNIS:2732978 * CSID:Marsha!IGerstein » DURATION <mm-ss):69-24 



